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Como poner e quitar correctamente

Data actualizacion: 01/10/2014

unha mdscara de proteccion respiratoria

A correcta colocacién da mdscara é moi importante para que resulte eficaz. Se a mdscara non estd ben posta e non axusta correctamente,
quedard reducida a proteccion que confire.

A confinuacion amdsase como debe colocar correctamente a sia mdscara de protecciéon respiratoria. Con todo, nas instruciéns de uso do
fabricante que acompanan a sua mdscara poderd atopar informacién ao respecto.

COLOCACION DA MASCARA

1. Redlice unha correcta hixiene das mans.
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2. Revise se a mdscara estd en boas condiciéns. Comprobe que a mdscara non presenta danos nas bandas, material filtrante, clip nasal, etc.
Retire e substitUa a mdscara no caso de defectos.

3. Coloque a mdscara:
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Despregue o protector
respiratorio e moldee o
clip nasal para dar
forma & mdscara.

Cologue a mdscara na
palma da man coa
parte que se situard
sobre o nariz tocando os
dedos e coas bandas

Suxeitando a mdscara
cunha man e as bandas
de axuste coa outra,
coléguea sobre o nariz e
a boca.

Coa man libre, pase as
bandas de axuste ata a
parte superior e posterior
da cabeza (cocote).

Deixe a banda eldstica
superior & altura do
cocote e ainferior na
noca, por debaixo das
orellas.

As bandas non deben
estar retorcidas.

iNon cruce as bandas

Despregue o panel
superior por riba do nariz
e o inferior por debaixo
do queixo, buscando o
madximo axuste & cara.

Adapte o clip nasal
presionando con ambas
as mans para que se

adapte & forma do

unha sobre a outra! -
nariz e da cara.

Dificultard a sUa retfirada
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eldsticas colgando.

Lembre que debe axustar a mdscara correctamente para conseguir unha protecciéon adecuada.
A barba, patillas, pendentes, etc. poden impedir o axuste.

En caso de usar lentes, hai que quitalas para colocar e axustar a mdscara. Unha vez comprobado o
axuste, pode volver ponelas.

4. Comprobe o axuste da sUa mdscara. A confinuacion indicase como facer a PROBA DE AXUSTE dunha mdscara con e sen vdlvula de
exhalacion:

SEN valvula de exhalacién: EXHALE con forza. Se a mdscara
se incha lixeiramente, estd ben colocada.

Se o aire flue arredor do nariz, reaxuste o clip nasal (paso 4).
No caso de notar fugas de aire nos extremos da mdscara e
ocos entre a mdscara e a cara, reaxuste as bandas de
suxeicion.

Cubra completamente
a parte frontal da L i . ] )
mdscara con ambas CON valvula de exhalacion: INHALE con forza. Se a mdascara

as mans, procurando ‘\ \ se desinha lixeiramente, estd ben colocada.
non modificar a sia ‘ — Se o aire flue polos bordos da mdascara, deberase recolocar
posicion. reaxustando as bandas de suxeicién ata acadar un bo
axuste.
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RETIRADA DA MASCARA

LEMBRE!

Ao quitar a mdscara, toque soamente as
bandas e non a sua superficie co fin de evitar
contaminacions.

Sen tocar a superficie da
mdscara, levante a
banda inferior na noca e
pdsea sobre a cabeza.

Logo, levante
LENTAMENTE a banda
superior (no cocofte).

Desbote correctamente
a mdscara usada como
residuo sanitario.

Redlice finalmente unha
correcta hixiene das
mans.

Fontes:

Documento da NIOSH e CDC: Cémo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable
Documentacidn técnica e instruciéns de uso de madscaras FFP1/P2/P3 de distintos fabricantes.
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http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

